
tuoteseloste

Imeytysturve

Kaupallinen nimi: Imeytysturve

raaka-aineet: Jyrsinturve, keskimaatunut H2–H5 (von Post)

tuotteen omInaIsuustIedot

ominaisuus arvo yksikkö 

pH 4,0

Toimituserän keskikosteus 40–55 %

Yksittäisen kuorman maksimikosteus 60 %

Kuiva-aineen tilavuuspaino 
(maatumisaste vaikuttaa)

80–180 kg/m3

Orgaaninen aines (k-a) > 90 %

Karkeusaste, max.rae 100 * mm

* Turve sisältää luontaisesti puuainesta. Seulomattomassa imeytysturpeessa voi olla 
epäpuhtauksia ja yksittäisiä ylisuuria puunkappaleita. Puuaineksen kokoa ja määrää 
voidaan rajoittaa seulonnalla, jolloin max raekoko on 50 mm.

Imeytysturve soveltuu sellaisenaan kompostoinnin tukiaineeksi, lietteiden 
saostukseen, lietesäiliön katteeksi sekä juurikas- ja peruna-aumojen suojaamiseen. Tuote 
toimitetaan irtona.

valmistaja: vaPo oy 
 PL 22 
 40101 JYVÄSKYLÄ 
 020 790 4000

valmistuspaikka: Vapon turvetyömaat. 
 Toimitusvarasto on ilmoitettu toimitusasiakirjassa.

alkuperämaa: Suomi
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