
TUOTESELOSTE

KUIVIKETURVE
IRTO

Valmistaja:	 Neova Oy 
	 PL 22 
	 40101 JYVÄSKYLÄ 
	 020 790 4000

Valmistuspaikka:	 Neovan turvetuotantoalueet. 
	 Toimitusvarasto on ilmoitettu toimitusasiakirjassa.

Alkuperämaa:	 Suomi

Kuiviketurve soveltuu kuivikkeeksi karja- sika- ja siipikarjatiloille sekä hevostalleille.

Kaupallinen nimi:	 Kuiviketurve

Raaka-aineet:	 Jyrsinturve, vähän maatunut H2–H4 (von Post)

OMINAISUUS ARVO

pH noin 4

Toimituserän keskikosteus 35–55 %

Yksittäisen kuorman maksimikosteus 55 %

Kuiva-aineen tilavuuspaino (maatumisaste vaikuttaa) 80–160 kg/m³

Orgaaninen aines (k-a) > 90 %

Karkeusaste, maksimiraekoko 100* mm 

*	 Turve sisältää luontaisesti puuainesta. Seulomattomassa kuiviketurpeessa voi 
olla epäpuhtauksia ja yksittäisiä ylisuuria puunkappaleita. Puuaineksen kokoa ja 
määrää voidaan vähentää seulonnalla, jolloin maksimiraekoko on 50 mm.


